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N10 

PTZ-камера MAST, серия CAM N10, HDMI 2.0 с разрешением 4K (3840х2160) 60Гц, 

оптический зум 12x, NDI HX2, объектив 80.8°, USB 3.0, 3G-SDI, IP, RS485, RS232. 

CMOS-матрица SONY 1/2.8" с 8.4 миллионов пикселей. 

Функция автоматического отслеживания (AI Tracking). 

Питание от комплектного адаптера -12В, 2А либо от сетевого соединения PoE+. 

 

 

 

[ Артикул: CAM000010 ] 
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Описание устройства 

N10 – это PTZ-камера 4K 60 Гц с поддержкой HDMI 2.0, оптическим зумом 12x и функцией 

авторектинга, профессиональное решение, равно подходящее для видеонаблюдения и для 

видеоконференций. 

Высокое разрешение 3840х2160 обеспечивает кристально чистую картинку, а частота 60 кадров в 

секунду гарантирует плавность видео даже при динамичных сценах. Поддержка стандарта HDMI 2.0 

позволяет передавать сигнал без потерь качества на большие расстояния. Оптический зум 12x дает 

возможность приближать объекты, сохраняя четкость и детализацию изображения. 

Камера N10 идеально подходит для использования в конференц-залах, студиях, учебных аудиториях и 

любых других помещениях, где требуется высокое качество видео и гибкость управления. 

 

Ключевые особенности 

• Автоматическое отслеживание (автотрекинг). Встроенный процессор использует технологии 

глубокого обучения для распознавания очертаний человеческого тела независимо от 

направления лица. Система осуществляет автоматическое отслеживание плавно 

передвигающихся объектов, которыми могут быть лекторы в институте, учителя в школах и 

другие. 

• 4K Ultra HD. Сверхвысокое разрешение изображений обеспечивает 4К (3840х2160) CMOS-

матрица SONY нового поколения 1/2.8" с 8.40 миллионов пикселей. Поддерживается обратная 

совместимость с 1080Р, 720Р и другими разрешениями. 

• Широкоугольный объектив 80° + оптический зум 12x. Эксклюзивный высококачественный 

суперширокоугольный объектив 4К с оптическим зумом 12х и горизонтальным обзором до 80°. 

• HDMI 2.0. Поддержка HDMI 2.0 с возможностью прямого вывода несжатого цифрового видео 

4KP60 (4K, 60 кадр/с). 

• Работа при малой освещенности. Цифровой алгоритм трехмерного шумопонижения 

значительно уменьшает шумы изображения. Даже в условиях сверхнизкой освещенности 

картинка остается чистой и четкой, а соотношение «сигнал/шум» доходит до 55 дБ. 

• Особенности передачи сигнала. Поддержка HDMI 2.0 FHD и 3G-SDI 1080 P30. 

• Дистанционное управление. Камера может управляться удаленно через порты RS232 и RS485. 

• Умная фотовыдержка. Эффективно устраняет или компенсирует источники яркого свечения. 
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Внешний вид устройства 
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Внешние габариты устройства, мм 
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Принципиальная схема подключения 
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Технические характеристики 

Камера 

 

Поддерживаемое разрешение 

и частота кадров  

 

HDMI: 4KP25, 4KP30, 4KP50, 4KP60, 4KP59.94, 4KP29.97, 1080P25, 

1080P30, 1080P50, 1080P60, 1080P59.94, 1080P29.97, 1080I50, 

1080I60, 1080I59.94, 720P50, 720P59.94, 720P60  

3G-SDI: 1080P25, 1080P30, 1080P50, 1080P60, 1080P59.94, 

1080P29.97, 1080I50, 1080I60, 1080I59.94, 720P50, 720P59.94, 

720P60  

Матрица 1/2.8", CMOS, 8.40MP 

Режим сканирования Прогрессивный 

Объектив 12x, f = 3.4мм ~ 41.6мм, F1.8 ~ F3.7  

Цифровой зум 16х 

Минимальная освещенность 0.5 люкс (при F1.8, AGC включен) 

Выдержка 1/30с ~ 1/10000с 

Баланс белого Режимы Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Ручная настройка 

Компенсация встречной 

засветки 

Поддерживается 

Цифровое шумопонижение 3D цифровое шумопонижение 

Соотношение сигнал/шум ≥55 дБ 

Горизонтальный угол обзора 80.8° ~ 7.5° 

Вертикальный угол обзора 49.9° ~ 4.3° 

Угол поворота ±162.5° 

Угол наклона -30° ~ +90° 

Диапазон скорости 

горизонтального вращения 

1.8°/с ~ 80.5°/с 

Диапазон скорости 

вертикального вращения 

1.5°/с ~ 49°/с 
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Переворот по горизонт. и верт. Поддерживается 

Стоп-кадр Поддерживается 

Количество пресетов 255 

Точность пресетов 0.1° 

USB 

Операционная система Windows 7/8/10, Mac OS X, Linux, Android 

Цветовая система / Сжатие YUY2 / MJPEG / H.264 / H.265 

 

Форматы видео 

YUY2: максимум до 1080P при 30 кадр/с 

H.264 AVC/SVC: максимум до 2160P при 30 кадр/с 

H.265 SVC: максимум до 2160P при 30 кадр/с 

MJPEG: максимум до 2160P при 30 кадр/с  

USB аудио Поддерживается 

USB видео Поддерживается UVC 1.1 ~ 1.5 

UVC PTZ Поддерживается 

Сетевые функции 

Сжатие видео H.264 / H.265 / MJPEG 

Видео потоки Основной поток, вторичный поток 

Разрешение основного потока 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 

720x480, 720x408, 640x480, 640x360 

Разрешение вторичного потока 720x480, 720x408, 640x480, 

640x360, 480x320, 320x240 

Битрейт видео CBR, VBR 

Частота кадров 50 Гц: 1–50 кадр/с, 60 Гц: 1–60 кадр/с 

Сжатие аудио G711A, AAC 

Битрейт аудио 96K, 128K 
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Протоколы NDI® HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), ONVIF, DHCP, SRT, Multicast 

Интерфейсы и индикаторы 

Аудио интерфейс LINE IN х 1: аудио интерфейс 3.5 мм 

 

Интерфейс управления 

 RS485 х 1: 3-конт. Phoenix, протоколы: VISCA / Pelco-D / Pelco-P 

RS232 х 1 ВЫХОД: 8-конт. Mini DIN, протокол: VISCA, для сетей 

RS232 х 1 ВХОД: 8-конт. Mini DIN, протоколы: VISCA / Pelco-D/P 

HDMI интерфейс HDMI2.0 х 1 

LAN интерфейс (PoE+) RJ45 х 1: 10/100/1000M адаптивный Ethernet порт с PoE+ 

USB интерфейс Тип С х 1 

3G-SDI интерфейс 3G-SDI х1: BNC, 800mVp-p, 75Ω. Соответствует SMPTE 424M 

Кнопка RESTORE х 1 

Разъем питания Тип JEITA (постоянный ток 12В) х 1 

Индикатор TALLY х 1 

Индикатор питания х 1 

Индикатор статуса х 1 

Дисплей х 1 

Выключатель питания х 1 

Общие параметры 

Входное напряжение От адаптера 12 В, 2 А / PoE+ (802.3at) 

Потребляема мощность В пределах 18 Вт 

Рабочая температура От 0 °C до +40 °C 

Температура при хранении От -40 °C до +60 °C 

Внешние габариты ШхГхВ 223 x 154.8 x 165 мм 

Вес нетто 1.8 кг 

 


