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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
KVMS-2167m1t

[Артикул: R100330]

KVM-переключатель 16-портовый HDMI2.0 с разрешением до 4K (3840х2160) 60Гц,
4:4:4, USB2.0, USB HID, USB-хаб, аудио 3.5 мм, RS-232.
Управление горячими клавишами, кнопками, по сети LAN, RS232, ИК ПДУ, автоскан.
В комплекте 8 KVM (USB+HDMI) кабелей.
Питание от комплектного адаптера -12В.



ООО "КОМПАНИЯ "МАСТ" | ИНН 9714011886 | КПП 771401001
Фактический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 2, корп. 12
www.av-mast.ru | sales@masttrade.com | тел: +7 (499) 641 06 11

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
MAST KVMS-2167m1t – это KVM-переключатель 16x1 HDMI, обеспечивающий гибкость и простоту
интеграции кроссплатформенного компьютерного оборудования. Данный 16х1 коммутатор
предназначен для быстрого и надежного переключения между шестнадцатью ПК при помощи одного
HDMI-совместимого дисплея.
KVMS-2167M1t оснащен концентратором USB 2.0 для подключения внешнего USB-накопителя,
принтера, сканера штрих-кодов и других USB-устройств. Также имеются порты USB 1.1/2.0 для
клавиатуры и мыши.
Переключение ПК осуществляется различными способами, такими как кнопки на передней панели,
порт RS232, IP-соединение, ИК-сигналы с комплектного ПДУ и горячие клавиши на клавиатуре.
Благодаря эмуляции EDID на каждом входном порту ПК всегда есть правильная информация о
дисплее, что предотвращают изменение настроек дисплея при переключении входных портов.

 Используя одну USB-консоль, можно управлять 16 компьютерами HDMI Поддержка Unix / Windows / Debian / Ubuntu / Fedora / Mac OS X / Raspbian / Ubuntu для
Raspberry Pi и других систем на базе Linux Благодаря эмуляторам EDID на каждом входном порту, на ПК всегда имеется корректная
информация о дисплеях Поддержка горячего соединения, подключения или отключения устройств к KVM-
переключателю в любой момент без выключения питания Поддержка автоматического переключения ПК через указанный интервал времени Управление KVM-переключателем при помощи кнопок на передней панели, ИК-сигналов,
горячих клавиш, команд последовательного порта RS232 или по сети IP Возможность использования клавиатуры без какой-либо задержки после переключения
источников входного сигнала Поддержка разрешений видео до 3840х2160 при 60Гц Благодаря дополнительному порту концентратора USB 2.0, к KVM можно подключить сканер
штрих-кода, жесткий диск USB или другие USB-устройства так же, как напрямую к компьютеру Поддержка источников с одинарным соединением DVI-D и дисплеев, использующих адаптеры
HDMI-DVI
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РАБОЧИЕ ПАНЕЛИ
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ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-выходы 1-16 компьютеров соединяются с соответствующими разъемами KVM-переключателя,
затем выход коммутатора MAST KVMS-2167m1t подключается к результирующему HDMI-монитору.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ
Используйте горячие клавиши внешней клавиатуры для переключения источника входного сигнала
или настройки других функций.
Примечание: Горячие клавиши работают только при правильном подключении внешней
клавиатуры ко входным портам KVM. По умолчанию горячая клавиша запуска – [Right-Ctrl].
После того, как вы дважды нажмете клавишу [Right-Ctrl] в течение 2 секунд и услышите один звуковой
сигнал, введите команды в течение 3 секунд, и KVM выполнит соответствующие команды.

Выбор следующего порта ввода:

Выбор предыдущего порта ввода:

Выбор порта по номеру порта (для KVM-переключателя 16x1):
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Включение/выключение режима переключения колесом мыши:

Примечание: По умолчанию режим переключения колесом мыши отключен.

Включение или выключение звукового сигнала:

Примечание: По умолчанию звуковой сигнал включен.

Включение режима автоматического сканирования:

Примечание: Интервал автоматического сканирования по умолчанию составляет 15 секунд.
Вы можете изменить временной интервал с помощью кнопок на передней панели или следуя

инструкциям ниже.

Увеличение или уменьшение интервала автоматического сканирования:

Примечание: Эта комбинация горячих клавиш работает только при активированном режиме
автоматического сканирования. Дважды нажмите [Right-Ctrl] и удерживайте клавиши [+]/[-],

чтобы плавно регулировать временной интервал. Увеличивайте или уменьшайте интервал на 1
секунду за один раз.
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Нажмите [Esc], чтобы выйти из режима автоматического сканирования.

Изменение сочетаний горячих клавиш
В этом устройстве предусмотрено два типа горячих клавиш для запуска: по умолчанию— [Right-Ctrl], а
альтернативная — [Scroll Lock]. Если клавиша [Right-Ctrl] используется для других функций, вы можете
переключить горячую клавишу на [Scroll Lock] следующим образом:

Нажмите [Right-Ctrl] → [Right-Ctrl] → [F1],
и вы переключите горячую клавишу управления на [Scroll Lock].

Так же и обратно: нажмите [Scroll Lock]→[Scroll Lock]→[F1],
и вы переключите горячую клавишу управления на [Right-Ctrl].
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. MAST KVMS-2167m1t - 1 шт.
2. Адаптер питания постоянного тока 12В - 1 шт.
3. Кабель KVM (HDMI+USB) - 8 шт.
4. Кабель ИК-приемника - 1 шт.
5. 3-контактный разъем для RS232 - 1 шт.
6. Крепежный кронштейн с винтами для стойки - 2 шт.
7. ИК пульт дистанционного управления - 1 шт.
8. Паспорт изделия с Гарантийным талоном - 1 шт.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Максимальное разрешение 4K при 60 Гц

Стандартные разрешения

3840 х 2160 (4K UHD) при 60 Гц
3840 x 1080 (32:9 Ultra-Wide) при 120 Гц
3440 x 1440 (21:9 Ultra-Wide) при 100 Гц
2560 x 1440 (QHD) при 120 Гц
2560 x 1080 (21:9 Ultra-Wide) при 165 Гц
1920 x 1080 (FHD) при 240 Гц

Эмуляция Smart EDID Есть
Входные порты HDMI 2.0 х 16 + USB 2.0 х 16
Выходной порт HDMI 2.0 х 1

Стыковочные интерфейсы

RJ45 (10 Мбит/с) х 1
RS232 х 1
USB 2.0 х 1 ; USB 1.1 (проходной K/M) х 1
ИК-вход х 1

Режимы отображения Расширение, Дублирование

Способы переключения

Горячие клавиши
Кнопки на передней панели
ИК ПДУ
Автоматическое сканирование
По сети или через порт RS232

Назначаемые горячие клавиши Right CTRL, Scroll Lock
Дополнительные возможности Управление по сети или через порт RS232
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
______________________________________________________________

Рабочая температура: от 0 до +50 С
Условия хранения: при температуре от -10 до +60 С
Относительная влажность воздуха: не более 90%
Условия транспортировки: оборудование транспортировать в защитной таре,
беречь ударов и от попадания влаги.

ГАРАНТИЯ
______________________________________________________________

Гарантия на оборудование MAST составляет 24 месяца.
РЕМОНТ

______________________________________________________________
Диагностика и ремонт оборудования осуществляется посредством сервисного
центра ООО «КОМПАНИЯ «МАСТ».

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
______________________________________________________________

Оборудование изготовлено и принято в соответствии с действующей технической
документацией, обязательными требованиями национальных стандартов и
признано годным к эксплуатации.

Принял контролер ОТК
МП _______________ _______________ _______________
личная подпись расшифровка дата


